
EN EQUIPOS ELÉCTRICOS Y CONECTIVIDAD SU PROVEEDOR TOTAL.

NUEVA SOLUCIÓN 
PARA TRANSFERENCIAS DE CARGA, 

PRÁCTICA Y DE MÁXIMA CONFIABILIDAD
Solución Motorizada para T ransferencias automáticas:

IMPORTANTE AHORRO EN TIEMPO DE INSTALACION Y MANO DE OBRA
Ahorro co nsiderable  entre el 25% y el 55% con respecto 

a la solución conv encional c on interru ptores au tomaticos .  

CON EL RESPALDO DE:

• Tensión nominal de alimentación auxiliar: 
230VAC

• 3 salidas estáticas, 24VDC 200mA
• 3 entradas, contactos secos para mando 

conmutador (impulsivo o estable)
• Interfaz serial RS485 MODBUS, para mando y 

control
• Enclavable
• LED para indicación de posición
• LED para indicación de fallas.
• Conforme a normas: IEC/EN 61000-4, En550 

11 para Mando Motorizado

CARACTERÍSTICAS GENERALES UNIDAD 
DE CONTROL MOTORIZADA:•

de 200 a 1250A en AC23A
• Versiones disponibles: mando directo y mando a 

distancia (Motorizado)
• Enclavable en posición “0” sin necesidad de 

accesorios adicionales.
• Tensión nominal de aislamiento Ui: 1000V
• Vida eléctrica a 400V en AC23: 1.000 ops
• Vida mecánica:

30.000 ops para GE0250
20.000 ops para GE0315 y GE0400
10.000 ops para GE0500 hasta GE1250

• Conforme a normas IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-1

Corrientes Nominales desde 250 a 1250A en AC21A y 
CARACTERÍSTICAS GENERALES CONMUTADOR

Para mayor información consultenos: Laumayer Colombiana Comercializadora S.A. 
Sede Principal Medellín Cra. 50C No. 10 Sur 61 • PBX: (57)(4) 361 85 85 • Fax: (57) (4)361 36 67 

E-mail: serviciocliente@laumayer.com • www.laumayer.com 

EN EQUIPOS ELÉCTRICOS Y CONECTIVIDAD SU PROVEEDOR TOTAL.

AHORRE



REFERENCIA

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS TRIFASICAS EN GABINETE CON CONMUTADOR MOTORIZADO LOVATO

TAL-XXX-250-LV
TAL-XXX-315-LV
TAL-XXX-400-LV
TAL-XXX-500-LV
TAL-XXX-630-LV
TAL-XXX-800-LV
TAL-XXX-1000-LV
TAL-XXX-1250-LV

250
315
400
500
630
800
1000
1250

200
250
250
400
400
630
1000
1000

100
125
159
199
251
319
398
498

180
226
288
359
453
575
719
899

230V 415V
90
114
145
181
228
290
362
452

171
215
273
341
430
546
683
854

GM-120-7
GM-120-7
GM-120-7
GM-150-9
GM-150-9
GM-150-9
GM-150-9
GM-150-9

Amperios
AC21A AC23A

KVA (AC21A) KW (AC21A)
230V 415V

COFRE

CÓDIGO REFERENCIA P. LISTA CON
ITAC ó

P. LISTA CON
ALT - 10

P. LISTA CON
ALT - 20

P. LISTA CON
RGAM - 12 ó 24

P. LISTA CON
RGK - 60

TAL-CSC-250-LV
TAL-CSC-315-LV
TAL-CSC-400-LV
TAL-CSC-500-LV
TAL-CSC-630-LV
TAL-CSC-800-LV
TAL-CSC-1000-LV
TAL-CSC-1250-LV

TAL-CSB-250-LV
TAL-CSB-315-LV
TAL-CSB-400-LV
TAL-CSB-500-LV
TAL-CSB-630-LV
TAL-CSB-800-LV
TAL-CSB-1000-LV
TAL-CSB-1250-LV

ENS0328
ENS0329
ENS0330
ENS0331
ENS0332
ENS0333
ENS0334
ENS0335

ENS0336
ENS0337
ENS0338
ENS0339
ENS0340
ENS0341
ENS0342
ENS0343

$
$
$
$
$
$
$
$

12.393.000
14.838.000
15.000.000
18.375.000
18.979.000
26.494.000
30.241.000
32.687.000

$
$
$
$
$
$
$
$

11.285.000
13.730.000
13.891.000
16.662.000
17.267.000
24.782.000
28.529.000
30.975.000

$
$
$
$
$
$
$
$

12.483.000
14.927.000
15.089.000
18.464.000
19.069.000
26.584.000
30.330.000
32.776.000

$
$
$
$
$
$
$
$

11.374.000
13.819.000
13.981.000
16.752.000
17.356.000
24.872.000
28.618.000
31.064.000

$
$
$
$
$
$
$
$

13.880.000
16.683.000
16.845.000
20.341.000
21.002.000
28.517.000
32.311.000
34.874.000

$
$
$
$
$
$
$
$

12.962.000
15.436.000
15.598.000
18.415.000
19.075.000
26.591.000
30.384.000
32.947.000

$
$
$
$
$
$
$
$

16.362.000
18.807.000
18.969.000
22.530.000
22.948.000
30.463.000
34.210.000
36.656.000

$
$
$
$
$
$
$
$

15.254.000
17.698.000
17.860.000
20.631.000
21.236.000
28.751.000
32.498.000
34.943.000

$
$
$
$
$
$
$
$

18.161.000
20.606.000
20.768.000
24.143.000
24.747.000
32.262.000
36.009.000
38.455.000

$
$
$
$
$
$
$
$

16.281.000
18.609.000
18.770.000
21.355.000
21.734.000
29.250.000
32.805.000
34.778.000

Reemplazar XXX por C SC para cofre o C SB para bandeja

PRECIOS  DE LIST A 2009 P ARA TRA NSFERENCIAS CON  ITAC, ATL, RGAM Y  RGK-60 EN CO FRE

PRECIOS DE LISTA 2009 PARA TRANSFERENCIAS CON ITAC, ATL, RGAM Y RGK-60 EN BANDEJA

Características:
? Esta solución ofrece mayor economía frente a las transferencias con 
interruptores y alto grado de confiabilidad. 
? Gracias a sus características constructivas los conmutadores pueden 
maniobrar eficazmente, en cualquier situación sin riesgo para el usuario.
? Se caracteriza por un diseño compacto con única salida y con 
posibilidad de motorizar su funcionamiento mediante un sistema modular 
? Accionamiento a distancia del conmutador a través de:

- Entradas y Salidas/Señales discretas
- MODBUS

? Gracias al diseño compacto(Salida única), no se requiere el uso de puentes de conexión entre las dos 
salidas de los interruptores tradicionales, y el peso se minimiza. 
? Motorreductor que garantiza un par máximo 3 veces superior al necesario en condiciones normales. 
? La posición del conmutador se indica claramente mediante ventanas que muestran la posición de los 
contactos móviles.  
? Unidad de mando diseñada para garantizar el funcionamiento seguro del mando motorizado. 
Cumpliendo con la normatividad de compatibilidad Electromagnética (IEC/EN 61000-6, partes 2 y 4). 
? Mecanismos de accionamiento robustos y eficientes, que permite operaciones de apertura y cierre 
rápidos (tiempo de conmutación  I - II <0.2s con el mando motorizado), independiente de la fuerza 
aplicada por el usuario.

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS  
CON CONMUTADORES MOTORIZADOS 

LOVATOEN EQUIPOS ELÉCTRICOS Y CONECTIVIDAD SU PROVEEDOR TOTAL.

NOTA 1:  Las transferencias automáticas incluyen interruptor automático marca Moeller .
NOTA 2: Para conocer el precio individual del conmutador + motorizado, consulte 
                 nuestra lista de precios Pag. 58.
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